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Tünel Damperi Testleri

Tolga YAZICI

Yangına Dayanım Proje Lideri
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Isıl Genleşme ‐> Materyalin sıcaklık farklarında gösterdiği boyut değişimi eğilimlerinin tümü

Katsayı ‐> Genelde lineer ve pozitif, uzama miktarını belirleyen temel sabit

Young Modülü ‐> Birim uzama ile normal gerilme arasındaki doğrusal ilişkinin sonucu (Elastik deformasyon)

E Young katsayısı;
F Cisme uygulanan kuvvet;
A0 kuvvetin uygulandığı birim alan;
ΔL cismin değişen uzunluğu;
L0 cismin başlangıç uzunluğu;
α lineer genleşme katsayısı;
T0 başlangıç sıcaklığı;
T1 bitiş sıcaklığı.
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Termal Şok  ‐> Kısa sürede uygulanan bir 
mekanik yükleme tipi

Bir noktanın çok kısa sürede 
büyük bir sıcaklık farkına maruz 
bırakılması

Kırılma ‐> Termal gerilme azami çekme 
gerilmesini aşacak bir seviyeye 
ulaştığında oluşur
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TÜNEL DAMPERİ TASARIM DETAYLARI – ŞARTNAME

 Damperlerin performansı 1,20 kg/m³ standart hava yoğunluğundaölçülecektir.

 Alt yüklenici tüm damperleri hava sızıntısı testine tabi tutacaktır, 1 kPa basınçta hava sızıntısı, damperin net alanının m²’si
başına 0,05 m³/saniye değerini aşmayacaktır. Damper çevresindeki basınç düşüşü tamamen açık ve hava hızının 11 m/s
olması durumunda 16 Pa değerini aşmayacaktır.

 Tam kapalı durumdayken damperler, saatte 36 basınç yön değişiminde 6 kPa’dan az olmayan bir diferansiyel basınca
dayanabilecektir.

 Tüm damper modülleri, çalıştırıcıları ve pozisyon algılayıcı anahtarlarının konstrüksiyonları, 250 Cº’a çıkması halindeki ısı
değişmelerinin neden olduğu termal şoka dayandığını ispatlayan belgelerini onaya sunacaktır. Damper çalıştırıcı Limit
anahtarları ve parçaları ‐5 Cº ile 250 Cº sıcaklığı aralığında çalışabileceği mühendisliğin uygun gördüğü bir yöntem ile
kanıtlanacaktır. Bu sıcaklık değişiminin20 saniyede oluşabileceği varsayılacaktır.

 Alt yüklenici, teçhizatı test edecek ve sıcaklık gereklerineuygunluğunu belgeleyecektir.
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REFERANS STANDARTLAR

 EN 1363‐1 : YangınaDayanıklılık Deneyleri – Genel Kurallar

 EN 1363‐2 : YangınaDayanıklılık Deneyleri – Alternatif ve İlave İşlemler

 EN 1363‐1/2/8/9/10 : YangınaDayanıklılık Deneyleri – Servis Tesisatları için YangınaDayanıklılık Deneyleri

 EN 1751‐1 : Binalarda Havalandırma ‐ Hava Terminal Cihazları ‐ Damper ve Vanaların Aerodinamik Deneyleri

 EN 5167‐1/2/3/4 : Basınç Farkı Ölçerleri ile Akışkan DebisininÖlçülmesi

 EN 15882‐2 : Yangın Damperi Yangın Dayanım Test Sonuçlarının GenişletilmişUygulamaları

 EN 12101‐1 : Duman ve Isı Kontrol Sistemleri – Duman Engelleri için TeknikÖzellikler

 UL 555 ‐/S/C : Yangın – Duman – Tavan Damperi deneyleri – Amerikan Standartları

 NFPA 101 : YaşamGüvenliği Kodu

 NFPA 5000 : Bina Yapım ve Güvenliği Kodu

 NFPA 90A : Havalandırma ve İklimlendirmeSistemlerinin Kurulum Standardı

 NFPA 80 : Yangın Kapıları ve Diğer Açılabilir Korumalar Standardı

 NFPA 105 : Duman Sızdırmaz Kapılar ve Diğer Açılabilir Korumalar Standardı
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EN 1751 EN 1366‐2 EN 1366‐10 UL 555 (‐/S/C)
Tünel Damperi

Metodu

Akış / Basınç Testleri

Kaçak Testleri 2000 Pa (Ptest/300)
0.67 1500 Pa 6000 Pa

Yüksek Basınç Mekanik
Dayanım Testi

Termal Şok Testi

Standart Eğri ile Yangın
Testleri

Çevrim Testleri 10 50 10000 100000

Korozyon ‐ Kuvvet ‐ Kapalı 
Kalma Testleri

Mevcut                   Değil                        Mümkün                 Yeni
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Teşekkür Ederiz.
tolga.yazici@efectis.com


