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76,5 milyon metrekarelik alanıyla dünyanın sıfırdan
yapılan en büyük havalimanı olan, yıllık 200 milyon
yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanına, Halkalı -
Havalimanı Metro Hattı ve Gayrettepe - Havalimanı
Metro Hattı olmak üzere toplam da yaklaşık 70 km’lik
Raylı Sistem Ağı ile en hızlı ve konforlu erişim
sağlanırken, şehrin önemli toplu taşım aktarma
merkezleri ve aynı zamanda kent içi raylı sistem
hatlarıyla entegrasyon sağlanmaktadır.

Hattın, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı yönünde
uzunluğu yaklaşık 37,5 kilometre, İstanbul Havalimanı-
Halkalı yönünde ise 31,5 kilometre olarak
tasarlanmıştır.

Toplamda 7 Adet Delme Tünel İstasyon, 2 adet Aç - Kapa ve 8 Adet Delme Tünel ile toplamda 10 Adet Makas Yapısı, 1 adet Delme Tünel Geceleme Hat Yapısı ve 8 adet Servis
İstasyonunu ile kesintisiz, hızlı ve konforlu şekilde ulaşım için tasarlanmıştır. Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - HalkalıMetro hattında kullanılacak tüm trenler ve hattın bakımı
için gerekli olan, 2.4 km çift hat delme tünel ile erişim sağlanan 124.000 m2 alan üzerine kurulu, toplamda 176 tren park kapasitesi, Atölye Binası ve Teknik Binalardan oluşan
Depo Sahası ve erişim tünelleri de İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı Projesi kapsamında inşa edilmektedir.
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İstanbul Yeni Havalimanı- Halkalı Metro Hattı, 
aşağıda belirtilmiş olan mevcut ve yapımı devam 
eden hatlarla entegrasyon sağlamaktadır;

•Gayrettepe – İstanbul Havalimanı Metrosu ile 
bütünleşik işletme

• Hızlı Tren ile İstanbul Havalimanı’nda

• Sultangazi - Arnavutköy Metro Hattı ile Fenertepe
istasyonunda,

• Kirazlı-Metrokent-Kayaşehir Metrosu ile 
Kayaşehir İstasyonunda,

• Bakırköy-Kirazlı-Olimpiyatköy Metrosu ile 
Olimpiyatköy istasyonunda

•Marmaray ve Kirazlı-Halkalı Metrosu ve ile Halkalı
istaysonun da

GENEL KAPSAM

Toplam 70 km
uzunluğundaki 
GAYRETTEPE-
İSTANBUL 
HAVALİMANI-
HALKALI METRO 
hattına hizmet 
edecek şekilde.

İnşaat

TBM TÜNELLER

NATM TÜNELLER & 
ŞAFTLAR

AÇ-KAPA İSTASYON 
YAPILARI

SERVİS İSTASYONLARI

TBM GİRİŞ YAPILARI

Demiryolu

PREKAST PANEL HAT 
ÜST YAPISI

PREKAST YÜRÜME 
YOLLARI

ÖZEL HAT YAPILARI-
MAKASLAR

TREN PARK & BAKIM 
HATLARI

E&M

ORTA GERİLİM 
SİSTEMLERİ

RİJİT KATENER

TÜNEL İÇİ E&M 
SİSTEMLER

İSTASYON E&M 
SERVİSLER

ASANSÖR&YÜRÜYEN 
MERDİVEN

ÜCRET TOPLAMA

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ

Sinyal & 
Haberleşme

ASELSAN İLE İLK 

YERLİ SİNYAL 
SİSTEMİ

ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ

HABERLEŞME ve 
KONTROL SİSTEMLERİ

Depo Sahası

ATÖLYE BİNASI

İDARİ BİNA

YARDIMCI TESİS 
BİNALARI

DEMİRYOLU İŞLERİ

E&M SERVİSLER

İŞLETME KUMANDA 
MERKEZİ
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ÖZET SAYILARI İLE PROJE BİLGİLERİ

Ana Hat

Özellikleri

Depo

Sahası

120 km/h
Tasarım Hızı

36.000 
Kişi/Saat/Yön
Yolcu Taşıma

180 sn.
Sefer Aralığı

İç Çapı5.70 m olan
55.6 km TBM Ana Hat 

Tüneli

15.9 km NATM 
Tünel

7 Adet Tünel Tip 
İstasyonu

11 Adet Makas
Yapısı ile 32 Adet

Makas

Çift Tüp NATM Bağlantı
Tüneli

124.000 m2 

Toplam Alan

11 km Ballastlı-Betona
Sabit Demiryolu Hattı 40 Adet

Makas

8 Adet E&M Servis
İstasyonu

Toplam Kazı Miktarı 
4.915.274 m3

Toplam Beton
Miktarı

1.328.537 m3

176 Araçlık Tren
Park Alanı

106 Adet Bağlantı
Tüneli

TBM TÜNEL ÖZELLİKLERİ

TBM Tünel Uzunluğu 56.095 mt

TBM Çapı 6.56 mt

Segment Çapı 6.3 mt ( iç Çap 5.7mt )

Toplam Segment Adet 37.396 Adet

Segment Uzunluğu 1.5 mt

1 Ring’deki Segment Adeti 6 

Toplam TBM Kazı Miktarı 1.882.899 m3
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NATM TÜNEL ÖZELLİKLERİ

Tünel Tipi Alanı (m2) Miktar

Natm A Tipi Ana Hat Tüneli 41,28 m2 4.187,12 m

Natm A1 Pilot Tünel 48,40 m2 613,05 m

Natm P1 Tünel 73,38 m2 3.917,70 m

Natm T1.2 Tünel 174,24 m2 1.001,42 m

Natm B7 Tünel 84,28 m2 552,32 m

Natm B4 Tünel 44,45 m2 1.498,73 m

Natm B2 Tünel ( CP ) 23,28 m2 2740,10 m

Natm B6 Tünel 46,50 m2 864,74 m

Toplam NATM Tünel Uzunluğu 15.908,55 m

Toplam NATM Kazı Miktarı 1.068.840 m³

ARNAVUTKÖY
64%

BAŞAKŞEHİR
12%

KÜÇÜKÇEKMECE
24%

BÖLGELER İNCELENEN BİNA SAYISI RİSKLİ BİNA MAİL‐İ İNHİDAM

ARNAVUTKÖY 542 77 19

BAŞAKŞEHİR 104 3 1

KÜÇÜKÇEKMECE 208 14 10

TOPLAM 854 94 30

SONDAJ ALANLARI SONDAJ UZUNLUK(m)

GÜZERGAH SONDAJLARI 4826,50

İSTASYON SONDAJLARI 1901,00

PORTAL&GİRİŞ YAPILARI SONDAJLARI 292,00

DEPO SAHASI ve BAĞLANTI HATTI SONDAJLARI 510,00

TOPLAM 7529,50

Güzergah 
Sondajları

64%

İstasyon 
Sondajları

25%

TÜNEL ÇALIŞMALARI ÖNCESİNDE YAPILAN GEOTEKNİK ÇALIŞMALAR

Depo Sahası ve Bağlantı 
Hattı Sondajları

7%

Portal&Giriş 
Yapıları Sondaj
4%
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Ceylan Formasyonu
35%

Ceylan+Soğucak
1%

Soğucak Formasyonu
16%

Koyunbaba 
Formasyonu

7%

Trakya Formasyonu
35%

Garipce 
Formasyonu

5%

Fay Zonu
0,2%

Danışmen Formasyonu
1%

Ceylan Formasyonu

Ceylan+Soğucak

Soğucak Formasyonu

Koyunbaba Formasyonu

Trakya Formasyonu

Garipce Formasyonu

Fay Zonu

Danışmen Formasyonu

FORMASYON TİPLERİ TOPLAM (%)

1 CEYLAN FORMASYONU Tc % 35

2 TRAKYA FORMASYONU Ct % 35

3 SOĞUCAK FORMASYONU Tsğ % 16

4 KOYUNBABA FORMASYONU Tk % 7

5 GARİPCE FORMASYONU Ksgb % 5

6 CEYLAN+SOĞUCAK Tc+Tsğ % 1

7 FAY ZONU F % 0,2

8 DANIŞMEN FORMASYONU Tdg % 0,8

TÜNEL ÇALIŞMALARI ÖNCESİNDE YAPILAN GEOTEKNİK ÇALIŞMALAR

TÜNEL ÇALIŞMALARI ÖNCESİNDE YAPILAN GEOTEKNİK ÇALIŞMALAR
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TBM TÜNEL BİLGİLERİ

Toplam 4 Adet TBM İşletme Sahası

• T13 Servis İstasyonu 
• T14 Servis İstasyonu
• M12 Makas Yapısı
• Olimpiyatköy İstasyonu

Toplam 12 Adet  Montaj & Demontaj Operasyonu 

TBM TÜNEL BİLGİLERİ
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TBM TÜNEL UZUNLUK 56.095 m

TAMAMLANAN TBM TÜNELİ 56.095 m

TAMAMLANMA YÜZDESİ  100 %

KALAN TBM UZUNLUK 0 m

TBM TÜNEL BİLGİLERİ

NATM Tünel İmalatları;

Ana hat NATM A & A1 tipi olarak

4.800 m

Toplam 9 adet Makas Tüneli olarak 1.000 m

Toplam 106 adet CP İmalatı olarak 2.740 m 

Delme Tip İstasyonlarda farklı kesitlerde olmak 
üzere 
7.367 m

Projelendirilmiş  ve toplamda 15.907 m NATM 
kazısı%100 oranında tamamlanmıştır.

NATM TÜNEL BİLGİLERİ
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Toplam 7 istasyon için geçerli olmak üzere, 1 adet İstasyon Yapısındaki NATM Tünel 
İmalatları;

*560 m P1         *150 m B4         *120 m B6         *70 m B7

tünelden oluşmaktadır. (Toplam = ~900m/istasyon)

NATM TÜNEL BİLGİLERİ

Projemizde, 9 Ayrı yapıda olmak üzere toplamda 1.000m T1.2 
Makas Tüneli (kesit alanı 174,24 m2) bulunmakta olup, tüm T1.2 
NATM Tünel kazıları %100 tamamlanmıştır. 

T1.2 Makas Tüneli kalıcı kaplamaların da ise 93% ilerleme 
sağlanmıştır.

NATM TÜNEL BİLGİLERİ
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NATM TÜNEL BİLGİLERİ

Projemizde,4.187m NATM A tipi Ana 
Hat tüneli bulunmakta olup  %100 
oranında kazıları tamamlanmıştır.

NATM A Ana Hat Tünelleri Kalıcı 
Kaplamalarında ise %100
tamamlanmıştır. 

NATM TÜNEL KALICI KAPLAMA

Toplam Kaplama Betonu 177.231 m³

Kalıcı Kaplama İmalatları 93%
tamamlanma oranı ile çalışmalara 

devam edilmektedir.

NATM TÜNEL BİLGİLERİ
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CP TÜNEL BİLGİLERİ

Proje kapsamında toplam 106 adet CP Tünel bulunmakta
olup, NATM kazıları 100% oranında tamamlanmış olup,
kalıcı kaplama çalışmaları 75% tamamlanma oranı ile
devam etmektedir.

SERVİS İSTASYON BİLGİLERİ

8 Adet E&M Servis İstasyonu bulunmakta olup,

NATM ve Aç-Kapı Kazıları %100 tamamlanmıştır.
Betonarme, ince işler ve E&M imalatlar paralel şekilde devam etmektedir.

Servis İstasyonu

NATM Tip

5 Adet

Şaft Çapı  : ~15,20 m
NATM B4 : ~31,90 m
NATM B2 : ~20,00 m

Aç-Kapa 3 Adet
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DEPO SAHASI

Alan 124.000 m2

Toplam Kazı 235.333 m3

Bina Sayısı 6 adet

Tren Kapasitesi 176  adet ( 44 Set )

Bakım Atölyesi 14.150 m2

DEPO SAHASI HAT ÜST YAPISI

Toplam Hat Uzunluğu 11.445 mt

Toplam Makas Sayısı 40 adet

Ray Tipi UIC 54E1

Makas Tipi 1/7 R140  

Hat Tipleri Ballastlı - Betona Sabit -
Yükseltilmiş

Ballast Miktarı 18.825 m3

HAT ÜST YAPISI

ANA HAT

Toplam Hat Uzunluğu 67.086 mt

Toplam T/O Sayısı 32 ad.

Ray Tipi UIC 54E1

Makas Tipi 1/9 R300 & 1/9 R190 & 1/7 R190 & 1.444 
R200

Hat Tipi Slab Track (Precast Panel)

Kataner Tipi Rijit Katener
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HAT ÜST YAPISI

Ana Hat ve Depo Sahası dahil
olarak toplam 75.517m olan hat
üst yapısı imalatı için 45.517m
tamamlanmıştır. Proje
kapsamında ki 72 adet makasın
40 adeti depo sahasında olmak
üzere toplamda 49 adet montajı
tamamlanmıştır.

GENEL ŞANTİYE BİLGİSİ YERLEŞKELER – KAMP KAPASİTESİ – ÇALIŞAN SAYISI – SEGMENT FABRİKASI

Toplam Çalışan 4.000 Kişi

Beyaz Yaka 255 Kişi

Mavi Yaka 3.745 Kişi

Yerleşkeler

Yerleşke 
Adedi

1 Adet Merkez Şantiye 
3 Adet Kamp Sahası
1 Adet Segment Fabrikası

Kamp 
Kapasitesi

Toplam 2.474 Kişilik Yatakhane ve 
Yemekhane Kapasitesi
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PROJE YÖNETİM ÖNCELİKLERİ

İstanbul Yeni Havalimanı- Halkalı Metro Hattı Projesinde Proje Yönetimi olarak önceliklerimiz ;

Etkin ve etkili iletişim ile Bilgi 

Paylaşımı 

İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG)
Sözleşme, Teknik Şartname ve 

Projelerin İncelenmesi, 

Kaynakların Verimli 

Kullanılması  
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PROJE YÖNETİM ÖNCELİKLERİ

Etkin ve etkili iletişim ile Bilgi Paylaşımı 

a) İnsan Kaynakları Yönetimi b) Organizasyon Şeması ve Yönetimi c) Koordinasyon ve Bilgi Paylaşımı

PROJE YÖNETİM ÖNCELİKLERİ

Etkin ve etkili iletişim ile Bilgi Paylaşımı 
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PROJE YÖNETİM ÖNCELİKLERİ

Etkin ve etkili iletişim ile Bilgi Paylaşımı 

Koordinasyon ve Bilgi Paylaşımı;

• Haftalık Koordinasyon Toplantısı ile güncel çalışmaların takibi ve yakın zaman iş akışı ve planlama görüşmelerinin yapılması sağlanmış olunup, bu sayede ;

• Tüm disiplinler arasında genel bilgi akışı ve takip sağlanmıştır

• Tüm disiplinler güncel bilgi sahibi olması ile kendi iş akışları ve saha yönetim programlarına ışık tutulmuştur

• Devam eden çalışmalarda ki çakışmaların görülmesi ve görüşülmesi sağlanarak efektif iş akışı sağlanmıştır

• İhtiyaçlar, problemler veya gecikmeler hızlıca görülebilmekte ve buna bağlı olarak önleyici aksiyonların hızlı bir şekilde alınması sağlanmıştır

• İş Başlama Toplantıları ile tüm disiplinler ve alt yükleniciler ile için ayrı ayrı yapılarak ;

• İlgili disiplin işe başlamak için ihtiyaçları netleştirilmiştir

• İşe başlanılması için gerekli proje takibi, ekip & ekipman koordinasyonları, iş planlaması yapılabilmiştir

• Haftalık disiplin toplantıları ile imalatların takibi ve güncel bilgi akışı sağlanmıştır

• Alt yükleniciler rutin toplantıları ile işe başlama & devamlılık takibi yapılmıştır

PROJE YÖNETİM ÖNCELİKLERİ

Etkin ve etkili iletişim ile Bilgi Paylaşımı 

Genel Bilgi Paylaşımı;

• Projemiz aşamaları, ilerlemesi ve önemli hedefler ile öne çıkan imalatlar ile ilgili

olarak düzenli çekimler yapılarak İdare ve Kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu konuda ;

• www.hyhmetro.com.tr web sitesi 2020 yılında yayına alınarak tüm gelişmeler düzenli

olarak paylaşılmaktadır.

• Sosyal Medya üzerinden ( LinkedIn, Youtube ) önemli gelişmeler ve çekimler

paylaşılmaktadır.
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PROJE YÖNETİM ÖNCELİKLERİ

Sözleşme, Teknik Şartname ve Projelerin İncelenmesi  

Genel Proje Yönetimi içerisinde hem İdare hem de Müteahhit haklarını korunmasını sağlamak hem de yapılan çalışmalarda teknik ve idari olarak ileride yaşanabilecek 

sıkıntıların önüne geçilmesi adına Sözleşme Yönetimi’ne önem verilmiştir. Bu duruma bağlı olarak ;

a) İlgili Disiplin ve Departmanların kendileri ile ilgili Teknik şartnameye hakim olmaları sağlanmıştır.

b) Teknik Şartnameler ve Sözleşme Projeleri detaylı şekilde incelenerek geliştirilebilecek/iyileştirilebilecek yerler veya Teknik Şartname ile farklar ortaya koyulmuş ve 

çalışmalar eksiksiz yürütülmesi amaçlanmıştır;

I. İstasyon Yerleşimlerinin Mevcut Saha koşullarına göre düzenlemesi ( Fenertepe İst. – Halkalı İst. – Arnavutköy İst. )
II. Yüzey etkisi olabilecek ve çalışma alanlarına göre NATM Tünel Yerleşimlerinin düzenlenmesi ( M14 – M11 – Bekleme Makası )
III. Mevcut saha koşulları, yapıları vb. hattın incelenmesi ve olabilecek sorunlara göre önden gerekli revizyonların yapılması ( Tema Hast. – Marmaray Bölgesi)
IV. Alt yapıların takibi ve koordinasyonların yapılması eksik olan bilgilerin toplanması veya saha araştırmaları ( Georadar vb. ) tespit edilmesi ( H.Stad Nato hattı – Olimpiyatköy ist. Zemin 

durumları )

PROJE YÖNETİM ÖNCELİKLERİ

Kaynakların Verimli Kullanılması

Proje genelinde tüm kaynakların verimli kullanılması hedefi ile, Teknik Şartname ve

Sözleşmeye uygun olarak yapılacak olan imalatlara göre süre ve maliyet kazançları

amaçlanmıştır. Proje genelinde ki kaynaklar ;

• İş Gücü • Ekip & 

Ekipman

• İmalat 

Tesisleri
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PROJE YÖNETİM ÖNCELİKLERİ

Kaynakların Verimli Kullanılması – CP TÜNEL Yapım Methodu ve Kesit Revizyonu (İş Gücü-Süre-Maliyet Kazancı)

Proje çalışmaları sırasında İhale eki CP kesiti, tünel alt
yarısı iptali ile optimize edilerek kazı hacmi düşürülmüş ve
imalatlarda hızlanma ile maliyet azalışı sağlanmıştır.

TOPLAM CP KAZI HACMİ

İhale Eki Proje 58.200 m³

HYH Revize Proje 47.925 m³

Azalan Kazı Hacmi 10.275 m³

CP Yapım Metodu olarak;

Segment Üzerinde Kesme Kamaları oluşturularak
kazılara başlanması Projelendirilmiş olup, bu
şekilde TBM çalışmaları devam ederken CP NATM
Tünel Kazıhazırlıklarıyapılabilmiştir.

PROJE YÖNETİM ÖNCELİKLERİ

Kaynakların Verimli Kullanılması – Yürüme Yolu İmalatı ve Montajı (İş Gücü- Süre-Maliyet Kazancı)

Tünellerde Acil Durumlarda kullanılacak olan yürüme yolları prekast taşıyıcı ve panel olarak tasarlanmış ve tüm 
imalatı Projemize ait olan Segment Üretim Tesisinde ilave imalat hattı oluşturulacak yapılmıştır. 

Bu üretim için İmalat planlaması yapılarak mevcut tesisinde ki
çalışmalar ile beraber üretim yapılarak üretim maliyetleri
düşürülmüş ve proje bünyesinde çözüm üretilmiştir.

Yürüme yolu planlamasında, yürüme yolu plağı, kablo kanalı
oluşturacak şekilde tasarlanmış olup, 2 ayrı imalat tek bir üretim
ve montaj ile bitirilmesi hedeflenmişti. Bu sayede İş gücü, süre ve
maliyet kazancı sağlanmıştır. Tünel içerisinde imalat ekiplerinde
optimizasyon sağlanmıştır.
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PROJE YÖNETİM ÖNCELİKLERİ

Kaynakların Verimli Kullanılması – (İş Gücü Kazancı - Süre Kazancı)

Projemiz bitiş hedeflerine göre imalatları çeşitlendirmek ve devam eden imalatlardan dolayı

beklemeleri min. indirmek için 9 km’lik hatta çalışan 2 adet TBM için işletme Sahası alternatifi üretilmiş

ve ~5.7 km’lik kazı sonrasında TBM işletme sahası revizyonuna gidilmiş ve kalan ~3km tünel kazısında

tüm lojistik imalat yeni sahadan yapılarak, 5.7 km’lik kesimde TBM imalatı sonrasında başlanabilecek

olan CP Tünelleri, hat üst yapısı, E&M altyapıların hazırlanması gibi imalatlara başlanabilmiştir. Mevcut

tasarım revizyonları ile ilave maliyet olmadan sistem çözümü sağlanmıştır.

PROJE YÖNETİM ÖNCELİKLERİ

Kaynakların Verimli Kullanılması – PAKS Üstü Çelik İmalat Ankraj Delgisi (İş Gücü - Süre Kazancı)

İstasyonlarda bulunan Peron Ayırıcı Kapı Sistemi üzerinde

yapılacak olan Çelik İmalatların İstasyon Tüneline ankrajı için

yapılacak delgiler ile ilgili olarak, 6 adet delgiyi aynı anda yaparak

uygun yerleşim ve hassasiyet sağlarken, tek seferde imalatın

bitmesi ile süre ve işçilik kazancı sağlamak adına projemiz

ihtiyaçlarına uygun olarak karot makinasıhazırlatılmıştır.
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PROJE YÖNETİM ÖNCELİKLERİ

Kaynakların Verimli Kullanılması – İzolasyon Malzemesi Seçimi

Proje dahilinde ki aç-kapa yapılarda ki izolasyon seçimi ;

İmalat hatalarına açık ve düzeltici faaliyetleri zor ve maliyetli olan PVC Membran

yerine, daha yeni üretim teknikleri ile geliştirilmiş ve üretilmiş Beton hidratasyon

ısısı ile beton yüzeyine yapışan ve bir bütün olarak çalışan izolasyon malzemesi

tercih edilmiştir.

PROJE YÖNETİM ÖNCELİKLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG)

ISG konuları ile ilgili olarak, Projemiz dahilinde A sınıfı ISG uzmanı dahil toplam 63 kişilik bir ekip ile

çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalarda;

 Proje genelinde 260.800 saati Temel ISG Eğitim, 36.600 saati Oryantasyon, 8.108 saati

Toolbox olmak üzere toplamda 338.696 saat eğitim verilmiştir.

 İşe Girişler ile ilgili olarak 7.440 kişiye Sağlık Muayenesi yapılmıştır.

 Proje sahaları genelinde Düzenli olarak gündüz ve gece olarak ortam ölçümleri

yapılmaktadır. ( Toplamda 18.500 ölçüm )

 Proje sahaları genelinde Düzenli olarak kaldırma ekipmanları, merdivenler vb. ekipmanlar

için MMO yetkililerince periyodik muayeneler yapılmaktadır. Bugüne kadar 1.500 adet

muayene yapılmıştır.

 Proje genelinde farklı senaryolar ile toplam 62 adet tatbikat yapılmıştır.



12/4/2022

21

PROJE YÖNETİM ÖNCELİKLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG)
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İş Kazası Sıklık Oranı

*Türkiye ortalaması TÜİK ve SGK 2021 verileri dikkate alınarak hesaplanmıştır.
Kaza Sıklık Ortalaması=(Kaza Sayısı*1000000)/(Kişi Sayısı*300*24)

TÜRKİYE 
ORTALAMASI

HYH METRO
ORTALAMASI

DÖKÜM SAHALARI

Projemizde devam eden tünel kazı imalatlarından

çıkartılan, kazı fazlasımalzemenin stoklanması ile ilgili

olarak, AYGM ile Orman Bakanlıkları mevzuatlarına

göre başvurularda bulunulmuş ve orman vasfını

kaybetmiş bölgede projeye ait doküm sahası

oluşturulmuştur. Çalışmaların tamamlanması ile ilgili

bölgenin ağaçlandırma faaliyetleri başlamış olup

yaklaşık 20.000 adet fidan dikimi yapılmıştır.

Tüm çalışmalar tamamlandığında 50.000 Adet Fidan

dikimi yapılmış olacaktır.
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